PUIDUKODA C/

Datum:
03.11.2021

Hlavni charakteristika

Saunovy material osika a ol$e

Podlouhlé a kridloveé
suky

Nedovoluje se na licové strané.

Zdravé suky

Povoleno pouze malé mnozstvi $pendlikovych sukil u ol$e.

Shnilé suky (tmaveé
zbarvené)

Nedovoluje se na licové strané.

Suky se zarostlou
kdrou

Nedovoluje se na licové strané.

Vypadavé suky a diry
po sucich

Nedovoluje se na licové strané.

Velikost suku

Osika - nedovoluje se na licové strané. OlSe - povoleny suky s primérem max. 5mm

Max. pocet sukd na 1
m délky

Osika - zadné suky. OlSe - povolen 1 suk s primérem max. 5mm na 1m délky

Vysusné trhliny

Nedovoluje se na licové strané.

Celni praskliny

Nedovoluje se.

Odlupcivé trhliny

Nedovoluje se.

Obliny a mechanickeé
poskozeni

Nedovoluje se.

Smolniky

Nevyskytuji se.

Zarosty kdry, jizvy

Nedovoluje se na licové strané.

Tlakové drevo

Nedovoluje se.

Zabarveni houbami

Nedovoluje se. Povolena pouze pfirozena struktura dreva.

Napadeni hmyzem

Nedovoluje se.

Vihkost

10% +/-2%

Kvalita hoblovani

Nedovoluje se Zzadny hruby nebo Spatné opracovany povrch na licové strané.

Tolerance

tloustka +/-0,5 mm
Sitka +/-1,0 mm
délka +/- 10 mm

Tyto podminky jsou platné, neni-li specifikovano jinak.
Je dovolena odchylka od téchto pravidel tridéni ve vysi max. 5 %
z celkového objemu.




